
CARACTERÍSTICAS 
 

MÉTODO DE 
PRUEBA  

SISTEMA MÉTRICO 

Base  EN 651 Poliuretano 

Grupo de Abrasión EN 660-1 Group T: < 0.08 

Espesor EN 428     0.088 mm y 1.90 mm 

Peso EN 430 1410 g/m2 

Enroscamiento al calor EN 434 < 8mm 

Respaldo ISO 13937-2-2001 Látex 

Decoloración ISO 105 B02 (1 tm 8) < 6/8 

Resistencia a la Flama DIN 4102 Norma Bfl / s1 

Especificaciones del Material  

Aplicaciones 

Exteriores Carteleras Tapetes de 
entrada 

Pisos POP/POS 

Aplicaciones    

 
  

Ficha Técnica 
G-Floor Wood 

G - Floor  es un material con textura de 42 oz para pisos. Tiene respaldo de latex para evitar el 
movimiento del material y  superficie es antiderrapante. Es ideal para interiores pero se puede utilizar 
también en exteriores. Se recomienda para uso en lobbies, zonas de espera y exposiciones. Se puede 
imprimir en UV y solvente.. Disponible en 1.37 m. con garantía        hasta de 10 años. 

Tecnología de Impresión que Acepta 

  

Sistema Métrico 
(metros) 

1.37  

Medidas Disponibles 

La información de las características físicas y químicas esta basada en pruebas que consideramos confiables. Las cifras y valores son únicamente de carácter 
informativo. Una resolución legal de garantía no podrá provenir de las especificaciones aquí mostradas. Estas son presentadas sin garantía y de hecho no constituyen 
una garantía. El comprador deberá determinar por cuenta propia, previo al uso, la viabilidad de este material para su uso en particular. (Los datos representan 
promedios y no son presentados con el propósito de usarlos como especificación)  

Pared a 
 pared

TINTA UV TINTA SOLVENTE
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