
 
 
 
 

Ultra Blockout D250 es un textil de 7.37 oz. 100% poliéster con superficie lisa. Su triple capa 
blanco, negro, blanco hace que este material sea completamente opaco. Ideal para 
impresión en UV, látex, sublimación directa y por transferencia. Es resistente al fuego y se 
encuentra disponible hasta 3.20 m. de ancho. 

 
 

Especificaciones del material 
 

CARACTERÍSTICAS MÉTODO DE PRUEBA SISTEMA MÉTRICO 

Base DIN ISO2076 100% Poliéster 

Tramado del hilo N/A 75 D x 300 D 

Peso total DIN EN ISO 2286-2 250 g/m2 +/- 5% 

Acabado N/A Semi-Dull (Matte) 

Resistencia a la flama DIN 4102 NFPA701 / B1 

Ajuste de temperatura N/A 200 – 230 °C 
 
 

Aplicaciones 
 

 Impresión 
doble vista  

Banners 
Interiores  

Banners 
Exteriores  

Displays Banderas  Teatros Expos Recubrimiento 
para muros 

Aplicaciones         

 
 
 

Tecnología de impresión que acepta Medidas diponibles 

 
La información de las características físicas y químicas esta basada en pruebas que consideramos confiables. Las cifras y valores son 
únicamente de carácter informativo. Una resolución legal de garantía no podrá provenir de las especificaciones aquí mostradas. Estas son 
presentadas sin garantía y de hecho no constituyen una garantía. El comprador deberá determinar por cuenta propia, previo al uso, la viabilidad 
de este material para su uso en particular. (Los datos representan promedios y no son presentados con el propósito de usarlos como 
especificación). 
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Mexico 
Tel: (55)3312-049-857 

Sistema 
métrico (m) 

3.20 

Ficha técnica   
Ultra Blockout  D250  

TINTA LATEX TINTA UV SUB DIRECTA SUB TRANSFER

Ultradigital Media México Ultradigital Media Guadalajara


