
 
 
 
 

Sarga 1.70 es un textil 100% poliéster ideal para banners, paredes, displays. Es de gran resistencia,
no se transparenta. Su tecnología de impresión es para sublimación por transferencia. 

    
  

  
 

 
 

Especificaciones del material 
 

CARACTERÍSTICAS MÉTODO DE PRUEBA SISTEMA MÉTRICO 

Base DIN ISO2076 100% Poliéster 

Especialidades   

Densidad   
 

Acabado N/A Semi-Dull (Matte)        

Ajuste de temperatura N/A 200 – 

 
 

Aplicaciones 
 

 Cajas sin luz
 

Banners 
Interiores 

Banners 
Exteriores 

Displays
 

P.O.P  Teatro Expos Recubrimiento 
para muros 

Aplicaciones         

 
 

Tecnología de impresión que acepta  Medidas  Disponibles 

 
 

La información de las características físicas y químicas esta basada en pruebas que consideramos confiables. Las cifras y valores son 
únicamente de carácter informativo. Una resolución legal de garantía no podrá provenir de las especificaciones aquí mostradas. Estas son 
presentadas sin garantía y de hecho no constituyen una garantía. El comprador deberá determinar por cuenta propia, previo al uso, la viabilidad 
de este material para su uso en particular. (Los datos representan promedios y no son presentados con el propósito de usarlos como 
especificación). 

 
 
 

 Azafrán No. 112, Col.Granjas México 
Del. Iztacalco, C.P. 08400, México D.F. 
Tel:  (55)31823632,3182 3608 
01 800 822 52 31 
Email: ventas@ultraflex.com.mx 

Av. Patria No. 2804 
Loma Bonita Sur. 
Zapopan, Jalisco CP45086 
Mexico 
Tel: (33)   12 -049-857 

Sistema métrico 
(m) 

1.70 m  

Ficha técnica 
Sarga 1.70   

Sin transparencias ni deshilados

Urdimbre 28, Trama 25

Peso N/A 205.58 g/m2

SUB TRANSFER

Ultradigital Media México Ultradigital Media Guadalajara


