
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ficha técnica 
Drill   

 

 

 
  

 
  

Vinil blanco para impresión digital de corta duración ideal para vallas y para aplicaciones de hasta 1 año. 
 Disponible  en  anchos  de  .   1.52  metros . 

Tecnología de Impresión que Acepta 

Simbología:   - Excelente   - Bueno 
  

Medidas Disponibles 

La información de las características físicas y químicas esta basada en pruebas que consideramos confiables. Las cifras y valores son únicamente de carácter 
informativo. Una resolución legal de garantía no podrá provenir de las especificaciones aquí mostradas. Estas son presentadas sin garantía y de hecho no constituyen 
una garantía. El comprador deberá determinar por cuenta propia, previo al uso, la viabilidad de este material para su uso en particular. (Los datos representan 
promedios y no son presentados con el propósito de usarlos como especificación)  

  

Ultradigital Media México

 

Tel:               (55) 3182 3608
                      (55) 3182 3632 
Whatsapp:  (55) 7672 4358
                        (55) 8184 8889

Drill  es un textil 100% poliéster de 200 g .  . Diseñado especialmente para caja de luz,   
  una  tela libre de pliegues y arrugas. Es ideal para sublimación directa por transferencia y se 

encuentra disponible en medida de 1.60  y 3.20 metros de ancho.

    
  

  
 

Especificaciones del material 
CARACTERÍSTICAS MÉTODO DE PRUEBA SISTEMA MÉTRICO 

Base DIN ISO2076 100% Poliéster 

Especialidades  N/A  

Peso total DIN EN ISO 2286-2 200 g/m  

Acabado N/A Semi-Dull (Matte) 

Resistencia a la flama     

Aplicaciones 
 Caja de Luz

 
Banners 
Interiores 

Banners 
Exteriores 

Displays
 

Paredes  Teatro Expos Recubrimiento 
para muros 

Aplicaciones         

Es suave y resistente.

Sistema métrico 
(m) 

 1.60, 3.20 

 

SUB DIRECTA SUB TRANSFER

Email: ventas1@ultradig.com.mx
             ggomez@ultradig.com.mx


